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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W ramach robét adaptacyjnych zostanie wykonana :

- demontaz istniejacych pionéw kanalizacyjnych wraz z istniejacymi podejsciami do urza-
dzenh sanitarnych ,

- wykucie bruzd i otworéw w stropach w celu demontazu istniejgcych rurociggdéw i montazu
nowych pionéw PCV o srednicy 160 mm,

- wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia przewédéw kanalizacyjnych,

- wykonanie przytacza kanalizacyjnego do budynku wraz z dwoma studniami zelbetowymi o
Srednicy 1200 mm z witazami typu ciezkiego,

- wykonanie wywiewki kanalizacyjnej PCV fi 75 mm na dachu budynku - 4 szt,

- montaz nowych pionéw PCV fi 160 mm.

- wymianan istniejacych podejsc do przybordéw sanitarnych istniejacych i nowo projektowa-
nych ,

- odtworzenie posadzki w miejscu utozenia kanalizacji sanitarnej,

- odtowrzenie tynkdéw i stropdw oraz posadzek .

- wywoz i utylizacja gruzu .
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Przedmiar

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Przebudowa kanalizacji sanitarnej Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulecinie .
1 Roboty rozbiérkowe instalacji kanlizacyjnej
1|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z |m?2
d.1]01 0209-03 |betonu zwirowego o grubosci do 20 cm z wykorzystaniem elektrona-
uwaga p. |rzedzi- wykucie otworéw w stropach w celu demontazu istniejgcych
tab. piondéw kanalizacyjnych
4*0,5*0,5%4 m2 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z |m?2
d.1]01 0209-03 |betonu zwirowego o grubosci do 20 cm z wykorzystaniem elektrona-
uwaga p. |[rzedzi- wykucie otworéw w stropach w celu montazu nowoprojektowa-
tab. nych pionéw kanalizacyjnych
4*0,5*0,5%4 m2 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- |m2
d.1|/01 0518-06 |wa - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
z2.52.2.3.
9909-01/3
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR-W 4- |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - na m
d.1|02 0229-05 |scianach budynku
(3,0+0,5)*3*4 m 42,000
RAZEM 42,000
5/KNR-W 4- |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1]02 0232-04
6*4 szt. 24,000
RAZEM 24,000
6|KNR-W 4- |Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet naza- |m
d.1/01 0341-03 |prawie cementowo-wapiennej
(3,0+0,5)*3*4 m 42,000
RAZEM 42,000
7|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1|01 0812-05
6,00*4*0,35 m2 8,400
RAZEM 8,400
8|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1/01 0804-07
6,00*4*0,25 m2 6,000
RAZEM 6,000
9|KNR-W 4- |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |[m3
d.1|01 0212-01 |grubosci do 15 cm- rozbiérka podbudowy betonowej pod posadzka
parteru.
6,00*4*0,15 m3 3,600
RAZEM 3,600
10|KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fun- |m3
d.1|/01 0310- |damenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urob-
0101 ku topatg lub wyciggiem recznym kat. I-1l; gtebokos¢ do 1.5 m- wyko-
py pod lezaki kanalizacyjne
6,00*4*0,35*0,8 m3 6,720
RAZEM 6,720
11/KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z  |m?2
d.1/01 0209-03 |betonu zwirowego o grubosci do 20 cm z wykorzystaniem elektrona-
uwaga p. |rzedzi- wykucie otworéw w Scianach fundamentowych dla przejscia le-
tab. zaka PCV fi 160
0,5*0,5*2 m2 0,500
RAZEM 0,500
12|KNR-W 4- |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z  |m?2
d.1/01 0209-03 |betonu zwirowego o grubosci do 20 cm z wykorzystaniem elektrona-
uwaga p. |rzedzi- wykucie otworéw w $cianach studni betonowych fi 160
tab.
0,25*0,25*2 m2 0,125
RAZEM 0,125
13|TZKNBK | |Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$é |ms3
d.1/0504-01 do30m
42,0*0,25*0,25+0,35*0,8*4*6 m3 9,345
RAZEM 9,345
14 Wywdéz i utylizacja gruzu m3
d.1
9,345 m3 9,345
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,345
2 Roboty zewnetrzne
15|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.2|01 0306-02 |kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu Ill)-wykopy pod studnie nowoprojektowane
1,5*1,5*2,0*2 m3 9,000
RAZEM 9,000
16|KNR-W 2- |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szero- |m3
d.2|01 0306-02 |kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na od-
ktad (kat. gruntu IIl)- wykopy pod kolektory sciekowe
0,8*0,5*4*2 m3 3,200
RAZEM 3,200
17|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud.
d.2/0613-03 wykopie o gtebokosci 3 m- wykonanie studni posredniej na istnieja-
cym rurociggu fi 200
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [0.5
d.2|0613-04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci- zmiana nakladow ze m]
wzgkedu na wyptycenie studni do 2,0 m stud.
Krotnos¢ = -1
2 [0.5 2,000
m]
stud.
RAZEM 2,000
19|KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym stud.
d.2|0613-03 wykopie o gtebokosci 3 m- wykonanie studni zbiorczej na projektowa-
nym przytaczu fi 160
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
20/KNR 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym [0.5
d.2/0613-04 wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci- zmiana naktadéw ze m]
wzgledu na wyptycenie studni do 2,0 m stud.
Krotnos¢ = -1
2 [0.5 2,000
m]
stud.
RAZEM 2,000
21/KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2{18 0511-01
0,5*0,1*4,0*4 m3 0,800
RAZEM 0,800
22|KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm- kanaty ru- (m
d.2|18 0408-02 |[rowe wewnatrz i na zewnatzr budynku
(6,0+4,0)*4 m 40,000
RAZEM 40,000
23|KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 25 cm- obsypa- |[m3
d.2{18 0511-04 |nie rurociggu PCV o $rednicy 160 mm
0,5*0,25*4,0*4 m3 2,000
RAZEM 2,000
24/KNR-W 2- |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PVC o $r. 225 mm wcin.
d.2|18 0803-05
2 wcin. 2,000
RAZEM 2,000
3 Montaz pionéw kanalizacyjnych o srednicy 160 mm
25|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do [m3
d.3|01 0312- 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-ll
0101
0,5*0,1*4,0*4 m3 0,800
RAZEM 0,800
26/KNR-W 4- |Wymiana odcinka rury z PVC o $r. 160 mm z uszczelnieniem piers-  |szt.
d.3|02 0210- |cieniami gumowymi lub za pomocg klejenia - obiekty stuzby zdrowia
05/04 z.sz. |lub szkolnictwa wyzszego - ekstrapolacja
3.3.1.
9904-1
Obmiar dodatkowy - fgczna dtugosé
50,0 m 50,000
4,0%((3,0+0,5)*3+1,5*2) szt. 54,000
RAZEM 54,000
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27|KNR-W 4- |Wstawienie tréjnika z PVC o ér. 160 mm z uszczelnieniem uszczelka- |szt.
d.3/02 0211- |mi gumowymi - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego -
06/05 z.sz. |ekstrapolacja
3.3.1.
9904-1
4*2*3 szt. 24,000
RAZEM 24,000
28/KNR-W 4- |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm tgczonych metodg msc.
d.3|02 0212-08 |wciskowa - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.52.3.3.1.
9904-1
Obmiar dodatkowy - fgczna dtugosé
24 m 24,000
4*2*3 msc. 24,000
RAZEM 24,000
29/KNR-W 4- |Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 150 mm - obiek- |szt.
d.3|02 0214-06 |ty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.52.3.3.1.
9904-1
4*2*3 szt. 24,000
RAZEM 24,000
30|KNR-W 4- |Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 150 mm - obiek- |szt.
d.3|02 0214-06 |ty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
z.52.3.3.1.
9904-1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31|KNR-W 2- |Rury wywiewne zeliwne uszczelnione sznurem i zaprawg cementowg |szt.
d.3|15 0212-02 |lub folig aluminiowg o $r. 70 mm- analogia - monrtaz rury wywiewnej z
PCV, na dachu budynku.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4 Roboty uzupetniajace
32|NNRNKB |(z.IV) Obrobienie wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych inny- |szt.
d.4|202 0532- |mi materiatami
06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33|KNR-W 4- |Zabetonowanie otwordw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cia-  |szt.
d.4|01 0206-04 |nach przy gtebokosci ponad 10 cm
4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
34|KNR-W 4- |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 30 cm na mu- m
d.4|01 0705-05 |rach z cegiet lub scianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z osiatko-
waniem siatkg cieto-ciggniong
4*4 m 16,000
RAZEM 16,000
35|KNR-W 4- |Wykonanie tynkow zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w miejscach |szt.
d.4|01 0706-07 |po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
stropach
4*4 szt. 16,000
RAZEM 16,000
36|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci  |m3
d.4|02 1101-01 |publicznej z transportem i uktadaniem recznym na podtozu grunto-
wym
4*0,1*0,35"6,0 m3 0,840
RAZEM 0,840
37|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku  |m2
d.4/02 0604-03 |na gorgco - pierwsza warstwa
4*4*0,5 m2 8,000
RAZEM 8,000
38|KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na|m?2
d.4|/02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4*4*0,5 m2 8,000
RAZEM 8,000
39|KNR-W 4- |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jed- |m?2
d.4|01 0803-01 |nym miejscu z zatarciem na ostro
4*4*0,5 m2 8,000
RAZEM 8,000
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40/KNR-W 4- |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek |m2
d.4|01 0812-03 |terakotowych 30x30 cm na kleju
4*4*0,5 m2 8,000
RAZEM 8,000
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
Przebudowa kanalizacji sanitarnej Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulecinie .
1 Roboty rozbidorkowe instalacji kanlizacyjnej
1{KNR-W 4-01 |Przebicie otworow o powierzchni 0.05 m?2
d.[0209-03 uwa-|m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwi-
1|ga p.tab. rowego o grubosci do 20 cm z wykorzys-
taniem elektronarzedzi- wykucie otworow
w stropach w celu demontazu istniejagcych
pionow kanalizacyjnych
obmiar = 4%*0,5%0,5*4 = 4,000 m2
R --
1* robocizna r-g 13,0680 0,000 0,00
12,1*0,27=3,267 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
2|KNR-W 4-01 |Przebicie otworow o powierzchni 0.05 m?2
d.[0209-03 uwa-|m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwi-
1|ga p.tab. rowego o grubosci do 20 cm z wykorzys-
taniem elektronarzedzi- wykucie otworow
w stropach w celu montazu nowoprojek-
towanych pionow kanalizacyjnych
obmiar = 4%*0,5%0,5*4 = 4,000 m2
R --
1* robocizna r-g 13,0680 0,000 0,00
12,1*0,27=3,267 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
3|KNR-W 4-01 |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach m?2
d.|0518-06 z.sz. |betonowych - pierwsza warstwa - po-
1]2.3. 9909-01/ |wierzchnia wykonywanych robot do 10
3 m2
obmiar =4 m?
R --
1* robocizna r-g 1,7360{ 0,000 0,00
0,31*1,4=0,434 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
4/ KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagu zeliwnego kanaliza- | m
d.[0229-05 cyjnego o §r. 150 mm - na $cianach bu-
1 dynku
obmiar = (3,0+0,5)*3*4 = 42,000 m
R --
1* robocizna r-g 12,6000 0,000 0,00
0,3 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
5|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur | szt.
d.|0232-04 zeliwnych o $r. 100 mm
1 obmiar = 6*4 = 24,000 szt.
R --
1* robocizna r-g 16,8000 0,000 0,00
0,7 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
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L
p.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

Je

nostkowe kosz

Razem z narzutami:

ty bezposrednie: 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6
d.
1

1*

KNR-W 4-01
0341-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.
w $cianach z cegiet na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

obmiar = (3,0+0,5)*3*4 = 42,000 m

—-R -
robocizna
1,51 r-g/m

r-g

63,4200

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

7
d.
1

1*

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z ptytek na zapra-
wie i kleju
obmiar = 6,00%*4*0,35 = 8,400 m?2

R --
robocizna
0,92 r-g/m?

m2

7,7280

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8
d.
1

1*

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowe;j
obmiar = 6,00%*4*0,25 = 6,000 m?2

R --
robocizna
0,74 r-g/m?

m2

4,4400

0,000

0,00

Razem koszty bez
Jednostkowe kosz
Razem z narzutami:

posrednie:

ty bezposrednie: 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9
d.
1

1*

KNR-W 4-01
0212-01

Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji
betonowych niezbrojonych o grubosci do
15 cm- rozbidrka podbudowy betonowe;j

pod posadzka parteru.

obmiar = 6,00*4*0,15 = 3,600 m3

R --
robocizna
13,8 r-g/m3

m3

r-g

49,6800

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10
d.
1

1*

KNR-W 2-01
0310-0101

Wykopy liniowe o $cianach pionowych
szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru-
rociagi, kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku topata lub wycia-
giem r¢cznym kat. I-11; gtebokos¢ do 1.5
m- wykopy pod lezaki kanalizacyjne
obmiar = 6,00%4*0,35%0,8 = 6,720 m3

R --
robocizna
1,2 r-g/m3

m3

8,0640

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
11{KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m?2
d.|0209-03 uwa-|m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwi-
1|ga p.tab. rowego o grubosci do 20 cm z wykorzys-
taniem elektronarzgdzi- wykucie otworow
w $cianach fundamentowych dla przejs$cia
lezaka PCV fi 160
obmiar = 0,5%0,5*%2 = 0,500 m2
—-R--
1% robocizna r-g 1,6335| 0,000 0,00
12,1*0,27=3,267 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
12|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m?2
d.|0209-03 uwa-|m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu zwi-
1|ga p.tab. rowego o grubosci do 20 cm z wykorzys-
taniem elektronarzgdzi- wykucie otworow
w $cianach studni betonowych fi 160
obmiar =0,25%0,25*2 = 0,125 m?2
—-R--
1% robocizna r-g 0,4084| 0,000 0,00
12,1*0,27=3,267 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
13|TZKNBK I |Przenoszenie w wiadrach 10 1 gruzu w m3
d.|0504-01 jednym poziomie na odleglo$¢ do 30 m
1 obmiar =42,0%0,25%0,25+0,35*0,8*%4*6
=9,345 m?
—-R--
1% robocizna r-g 22,4280( 0,000 0,00
2.4 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
14 Wywdz i utylizacja gruzu m3
d. obmiar = 9,345 m3
1
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbidrkowe instalacji kanlizacyjnej

RAZEM

Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i1 00/100 zt
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
2 Roboty zewnetrzne
15|KNR-W 2-01 |Rgczne wykopy waskoprzestrzenne lub | m3
d.|0306-02 jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do
2 1.5 mi glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat. gruntu IIT)-wyko-
py pod studnie nowoprojektowane
obmiar = 1,5%1,5%2,0*2 = 9,000 m3
R --
1* robocizna r-g 20,7000 0,000 0,00
2,3 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
16|KNR-W 2-01 |Rgczne wykopy waskoprzestrzenne lub | m3
d.|0306-02 jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do
2 1.5 mi glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat. gruntu IIT)- wyko-
py pod kolektory $ciekowe
obmiar = 0,8%0,5%4*2 = 3,200 m3
R --
1* robocizna r-g 7,3600/ 0,000 0,00
2,3 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
17|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych | stu
d.|0613-03 o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o gle-| d.
2 bokosci 3 m- wykonanie studni posred-
niej na istniejacym rurociagu fi 200
obmiar =1 stud.
R --
1* robocizna r-g 34,4278 0,000 0,00
36,05%0,955=34,42775 r-g/stud.
M -
2% krag betonowy 1200 mm wys. 500 mm | szt. 5,2500| 0,000 0,00
5,25 szt./stud.
3* cegla ceramiczna petna budowlana k1.150 | szt.| 287,0000| 0,000 0,00
287 szt./stud.
4% masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa | m3 0,3010| 0,000 0,00
naturalnego
0,301 m3/stud.
5% masa betonowa zwykta B-100 z kruszywa | m3 0,6440/ 0,000 0,00
naturalnego
0,644 m3/stud.
6* zaprawa cementowa M 80 m3 0,4100{ 0,000 0,00
0,41 m3/stud.
7* roztwor asfaltowy do gruntowania i izola- | dm 9,8200{ 0,000 0,00
cji 'Abizol R' 3
9,82 dm3/stud.
8* roztwor asfaltowy do gruntowania i izola- | szt 22,2100 0,000 0,00
cji Abizol 'P'
22,21 szt/stud.
9* stopnie wlazowe zeliwne szt. 8,0000/ 0,000 0,00
8 szt./stud.
10 wilaz zeliwny ciezki szt. 1,0000{ 0,000 0,00
* 1 szt./stud.
-10 -
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
11 pokrywy zelbetowe nadstudzienne Szt. 1,0000| 0,000 0,00
* 1 szt./stud.
12 pierscienie odcigzajace zelbetowe Szt. 1,0000| 0,000 0,00
* 1 szt./stud.
13 materialy pomocnicze % 2,5000{ 0,000 0,00
* 2,5 %(od M)
S -
14 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 3,1600| 0,000 0,00
* 3,16 m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
18|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych |[0.5
d.|0613-04 o §r. 1200 mm w gotowym wykopie za m]
2 kazde 0.5 m réznicy glebokosci- zmiana | stu
naktadoéw ze wzgkedu na wyptycenie d.
studni do 2,0 m
Krotnos¢ = -1
obmiar =2 [[0.5 m] stud.]
—-R--
1% robocizna r-g -4,5267| 0,000 0,00
2,37%0,955%-1=-2,26335 r-g/[0.5 m] stud.
M --
2% krag betonowy 1200 mm wys. 500 mm Szt. -2,1000{ 0,000 0,00
1,05%-1=-1,05 szt./[0.5 m] stud.
3* zaprawa cementowa M 80 m3 -0,0200, 0,000 0,00
0,01*-1=-0,01 m3/[0.5 m] stud.
4%* roztwor asfaltowy do gruntowania i izola- | dm -3,8000, 0,000 0,00
cji 'Abizol R' 3
1,9*-1=-1,9 dm3/[0.5 m] stud.
5% roztwor asfaltowy do gruntowania i izola- | szt -8,4400, 0,000 0,00
cji Abizol 'P'
4,22*%-1=-4,22 szt/[0.5 m] stud.
6* stopnie wlazowe zeliwne szt. -3,4000, 0,000 0,00
1,7*-1=-1,7 szt./[0.5 m] stud.
7* materialy pomocnicze % 2,5000{ 0,000 0,00
2,5 %(od M)
S -
8* zuraw samochodowy 4 t m-g -0,9400, 0,000 0,00
0,47*-1=-0,47 m-g/[0.5 m] stud.
9* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g -0,5600, 0,000 0,00
0,28*-1=-0,28 m-g/[0.5 m] stud.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
19]KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych | stu
d.|0613-03 o §r. 1200 mm w gotowym wykopie o gle-| d.
2 bokosci 3 m- wykonanie studni zbiorczej
na projektowanym przytaczu fi 160
obmiar =1 stud.
—-R--
1% robocizna r-g 34,4278 0,000 0,00

36,05%0,955=34,42775 r-g/stud.

M --

11 -
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
2% krag betonowy 1200 mm wys. 500 mm Szt. 5,2500| 0,000 0,00
5,25 szt./stud.
3* cegla ceramiczna petna budowlana k1.150 | szt.| 287,0000{ 0,000 0,00
287 szt./stud.
4%* masa betonowa zwykta B-75 z kruszywa | m3 0,3010{ 0,000 0,00
naturalnego
0,301 m3/stud.
5% masa betonowa zwykta B-100 z kruszywa | m3 0,6440/ 0,000 0,00
naturalnego
0,644 m3/stud.
6* zaprawa cementowa M 80 m3 0,4100/ 0,000 0,00
0,41 m3/stud.
7* roztwor asfaltowy do gruntowania i izola- | dm 9,8200/ 0,000 0,00
cji 'Abizol R' 3
9,82 dm3/stud.
8* roztwor asfaltowy do gruntowania i izola- | szt 22,2100{ 0,000 0,00
cji Abizol 'P'
22,21 szt/stud.
9* stopnie wlazowe zeliwne szt. 8,0000[ 0,000 0,00
8 szt./stud.
10 wilaz zeliwny cigzki szt. 1,0000| 0,000 0,00
* 1 szt./stud.
11 pokrywy zelbetowe nadstudzienne Szt. 1,0000| 0,000 0,00
* 1 szt./stud.
12 pierscienie odcigzajace zelbetowe Szt. 1,0000| 0,000 0,00
* 1 szt./stud.
13 materialy pomocnicze % 2,5000{ 0,000 0,00
* 2,5 %(od M)
S -
14 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 3,1600| 0,000 0,00
* 3,16 m-g/stud.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
20/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych |[0.5
d.|0613-04 o §r. 1200 mm w gotowym wykopie za m]
2 kazde 0.5 m r6znicy glebokosci- zmiana | stu
naktadoéw ze wzgledu na wyptycenie stud-| d.
ni do 2,0 m
Krotnos¢ = -1
obmiar =2 [[0.5 m] stud.]
—-R--
1% robocizna r-g -4,5267| 0,000 0,00
2,37%0,955%-1=-2,26335 r-g/[0.5 m] stud.
M --
2% krag betonowy 1200 mm wys. 500 mm Szt. -2,1000{ 0,000 0,00
1,05%-1=-1,05 szt./[0.5 m] stud.
3% zaprawa cementowa M 80 m3 -0,0200, 0,000 0,00
0,01*-1=-0,01 m3/[0.5 m] stud.
4%* roztwor asfaltowy do gruntowania i izola- | dm -3,8000, 0,000 0,00
cji 'Abizol R' 3
1,9*-1=-1,9 dm3/[0.5 m] stud.
5% roztwor asfaltowy do gruntowania i izola- | szt -8,4400, 0,000 0,00
cji Abizol 'P'
4,22*%-1=-4,22 szt/[0.5 m] stud.
6* stopnie wlazowe zeliwne szt. -3,4000, 0,000 0,00
1,7*-1=-1,7 szt./[0.5 m] stud.
-12 -
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
7* materialy pomocnicze % 2,5000{ 0,000 0,00
2,5 %(od M)
—-S -
8* zuraw samochodowy 4 t m-g -0,9400, 0,000 0,00
0,47*-1=-0,47 m-g/[0.5 m] stud.
9* samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g -0,5600, 0,000 0,00
0,28*-1=-0,28 m-g/[0.5 m] stud.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
21|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materia- | m3
d.[0511-01 1ow sypkich gr. 10 cm
2 obmiar = 0,5*%0,1*4,0*4 = 0,800 m3
—-R--
1% robocizna r-g 1,6800[ 0,000 0,00
2,1 r-g/m3
M -
2% pospotka - kruszywo nienormowane t 1,7568| 0,000 0,00
2,196 t/m3
3* materialy pomocnicze % 2,5000{ 0,000 0,00
2,5 %(od M)
—S -
4% zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,6160| 0,000 0,00
0,77 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
22|KNR-W 2-18|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o | m
d.|0408-02 $r. zewn. 160 mm- kanaty rurowe wew-
2 natrz i na zewnatzr budynku
obmiar = (6,0+4,0)*4 =40,000 m
—-R--
1% robocizna r-g 13,8000 0,000 0,00
0,345 r-g/m
M -
2% rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- m 40,8000/ 0,000 0,00
chowe z uszczelka klasy N lub S o ér.
zewn. 160 mm
1,02 m/m
3* materialy pomocnicze % 2,5000{ 0,000 0,00
2,5 %(od M)
—-S -
4%* samochdd skrzyniowy m-g 0,3320| 0,000 0,00
0,0083 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
23|KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materia- | m3
d.|0511-04 16w sypkich gr. 25 cm- obsypanie rurocig-
2 gu PCV o $rednicy 160 mm
obmiar =0,5%0,25%4,0*4 = 2,000 m3
—-R--
-13-
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p. jedn.
1% robocizna r-g 3,6400/ 0,000 0,00
1,82 r-g/m3
M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane t 4,3920( 0,000 0,00
2,196 t/m3
3* materialy pomocnicze % 2,5000{ 0,000 0,00
2,5 %(od M)
S -
4% zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 1,3400| 0,000 0,00
0,67 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
24/KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi| wci
d.|0803-05 zrur PVC o ér. 225 mm n.
2 obmiar =2 wcin.
—-R--
1% robocizna r-g 25,2000{ 0,000 0,00
12,6 r-g/wcin.
M --
2% ksztattki zeliwne kielichowe do potaczen | szt 98,0000{ 0,000 0,00
sztywnych o §r. 225 mm
49 szt/wcin.
3% ksztattki zeliwne przejsciowe ZPZ szt. 2,0000{ 0,000 0,00
1 szt./wcin.
4%* ksztattki zeliwne przejsciowe ZKZ szt. 2,0000{ 0,000 0,00
1 szt./wcin.
5% nasuwki przelotowe dwukielichowe PVC | szt. 2,0000{ 0,000 0,00
1 szt./wcin.
6* otow szt 13,6000/ 0,000 0,00
6,8 szt/wcin.
7* sznur konopny surowy m 1,4000| 0,000 0,00
0,7 m/wcin.
8* materialy pomocnicze % 2,5000{ 0,000 0,00
2,5 %(od M)
S -
9* samochdd dostawczy do 0.9 t m-g 0,6000| 0,000 0,00
0,3 m-g/wcin.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty zewngtrzne
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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p. jedn.
3 Montaz pionéw kanalizacyjnych o Srednicy 160 mm
25|KNR-W 2-01|Zasypywanie wykopow liniowych o $cia- | m3
d.|0312-0101  |nach pionowych gl¢bokosci do 1.5 m i
3 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-1I
obmiar = 0,5*%0,1*%4,0*4 = 0,800 m3
R --
1* robocizna r-g 0,7040| 0,000 0,00
0,88 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
26|KNR-W 4-02 |Wymiana odcinka rury z PVC o §r. 160 | szt.
d.|0210-05/04 z.\|mm z uszczelnieniem pier§cieniami gu-
3[sz.3.3.1. mowymi lub za pomoca klejenia - obiekty
9904-1 shuzby zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
- ekstrapolacja
obmiar
ilos¢ odcinkow = 4,0%((3,0+0,5)*3+1,5*
2) = 54,000 szt.
taczna dhugos$é = 50,0 m
R --
1* robocizna r-g 50,5440, 0,000 0,00
0,78%1,2=0,936 r-g/szt.
M -
2% rury PCV kanalizacji wewngtrznej kieli- | m 52,5000{ 0,000 0,00
chowe o $r. 110 mm
1,05 m/m
3* ztaczki dwukielichowe z PCW o ér. 110 |szt.| 54,0000 0,000 0,00
mm
1 szt./szt.
4* uchwyty do rurociaggdéw z PCV o ér. 110 |szt.| 54,0000, 0,000 0,00
mm
1 szt./szt.
5% materiaty pomocnicze % 1,0000{ 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
27|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC o ér. 160 mm | szt.
d.|0211-06/05 z.|z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi
3(sz.3.3.1. - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
9904-1 wyzszego - ekstrapolacja
obmiar = 4*2%3 =24,000 szt.
R --
1* robocizna r-g 22,4640, 0,000 0,00
0,78%1,2=0,936 r-g/szt.
M -
2% rury PCV kanalizacji wewngtrznej kieli- | m 25,2000/ 0,000 0,00
chowe o $r. 110 mm
1,05 m/szt.
3% trojniki PCV kanalizacji wewngtrznej o |szt.| 24,0000{ 0,000 0,00
ér. 110 mm
1 szt./szt.
4% ztaczki dwukielichowe z PCW o ér. 110 |szt.| 24,0000{ 0,000 0,00
mm
1 szt./szt.
-15-
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
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5% uchwyty do rurociggdw z PCV o ér. 110 |szt.| 24,0000 0,000 0,00
mm
1 szt./szt.
6* materialy pomocnicze % 1,0000{ 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
28| KNR-W 4-02 |Wymiana podejs$cia z rur z PVC o §r. 110 |msc
d.|0212-08 z.sz. |mm tgczonych metodg wciskows - obiek-
313.3.1. 9904-1 |ty stuzby zdrowia lub szkolnictwa wyz-
szego
obmiar
ilo$¢ podejsc = 4*2*3 = 24,000 msc.
laczna dlugo$¢ =24 m
—-R--
1% robocizna r-g 52,7040( 0,000 0,00
1,83*1,2=2,196 r-g/msc.
M -
2% rury PCV kanalizacji wewnetrznej kieli- | m 25,2000/ 0,000 0,00
chowe o ér. 110 mm
1,05 m/m
3% ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 | szt. 48,0000/ 0,000 0,00
mm
2 szt./msc.
4% uchwyty do rurociggdw z PCV o ér. 110 |szt.| 72,0000 0,000 0,00
mm
3 szt./msc.
5% materialy pomocnicze % 1,0000{ 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
29|KNR-W 4-02 |Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z| szt.
d.|0214-06 z.sz. |PVC o ér. 150 mm - obiekty stuzby zdro-
313.3.1. 9904-1 |wia lub szkolnictwa wyzszego
obmiar = 4%*2*3 =24,000 szt.
—-R--
1% robocizna r-g 40,3200/ 0,000 0,00
1,4*1,2=1,68 r-g/szt.
M -
2% czyszczak kanalizacyjny z PCW o ér. 150 |szt.| 24,0000 0,000 0,00
mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe okragle o przekroju szt.| 48,0000 0,000 0,00
kotowym o ér. 150 mm
2 szt./szt.
4% uchwyty do rurociggdéw PCV o ér. 150 szt.| 24,0000 0,000 0,00
mm
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
30|KNR-W 4-02 | Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z| szt.
d.|0214-06 z.sz. |PVC o ér. 150 mm - obiekty stuzby zdro-
313.3.1. 9904-1 |wia lub szkolnictwa wyzszego
obmiar =4 szt.
-16 -
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
—-R--
1% robocizna r-g 6,7200/ 0,000 0,00
1,4*1,2=1,68 r-g/szt.
M -
2% czyszczak kanalizacyjny z PCW o §r. 150 | szt. 4,0000f 0,000 0,00
mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe okragle o przekroju Szt. 8,0000{ 0,000 0,00
kotowym o ér. 150 mm
2 szt./szt.
4% uchwyty do rurociggdéw PCV o ér. 150 Szt. 4,0000f 0,000 0,00
mm
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
31|KNR-W 2-15|Rury wywiewne zeliwne uszczelnione Szt.
d.|0212-02 sznurem i zaprawg cementows lub folig
3 aluminiowg o §r. 70 mm- analogia - monr-
taz rury wywiewnej z PCV | na dachu bu-
dynku.
obmiar =4 szt.
—-R--
1% robocizna r-g 2,7200{ 0,000 0,00
0,68 r-g/szt.
M -
2% rury wywiewne zeliwne o §r. 70 mm szt. 4,0000{ 0,000 0,00
1 szt./szt.
3* folia aluminiowa kg 0,4000{ 0,000 0,00
0,1 kg/szt.
4% materialy pomocnicze % 1,0000{ 0,000 0,00
1 %(od M)
—S -
5% srodek transportowy m-g 0,5600[ 0,000 0,00
0,14 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000

PODSUMOWANIE

Montaz piondw kanalizacyjnych o srednicy 160 mm

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

Stownie: zero i1 00/100 zt
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
4 Roboty uzupelniajace
32|[NNRNKB  |(z.IV) Obrobienie wywiewek kanalizacyj- | szt.
d.|202 0532-06 |nych w dachach krytych innymi materia-
4 fami
obmiar =4 szt.
R --
1* robocizna r-g 7,0644| 0,000 0,00
1,7661 r-g/szt.
M -
2% blacha z miedzi, gr. 0,50 kg 5,8120( 0,000 0,00
1,453 kg/szt.
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 dm 0,1760| 0,000 0,00
0,044 dm3/szt. 3
4% gwozdzie z miedzi tys. 0,0640| 0,000 0,00
0,016 tys.szt./szt. szt.
5% materialy pomocnicze % 1,5000{ 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
6* srodek transportowy m-g 0,0080f 0,000 0,00
0,002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
33|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni | szt.
d.|0206-04 do 0.2 m2 w stropach i $cianach przy gle-
4 bokosci ponad 10 cm
obmiar =4*4 =16,000 szt.
R --
1* robocizna r-g 52,8000, 0,000 0,00
3,3 r-g/szt.
M -
2% cement portlandzki zwykty bez dodatkoéw | t 0,1760; 0,000 0,00
35
0,011 t/szt.
3% piasek do betonéw zwyktych t 0,6080| 0,000 0,00
0,038 t/szt.
4% zwir do betonow zwyktych wielofrakeyj- | t 1,0240; 0,000 0,00
ny
0,064 t/szt.
5% drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0864| 0,000 0,00
0,0054 m3/szt.
6* deski iglaste obrzynane gr.19-25 mmkl. | m3 0,0576| 0,000 0,00
111
0,0036 m3/szt.
7* gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,6400, 0,000 0,00
0,04 kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2,0000{ 0,000 0,00
2 %(od M)
S -
9* betoniarka 150 dm3 m-g 0,9600{ 0,000 0,00
0,06 m-g/szt.
10 zuraw okienny przeno$ny m-g 3,3600| 0,000 0,00
* 0,21 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
Razem z narzutami: 0,000
34|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kat. | m
d.|0705-05 11T o szer. do 30 cm na murach z cegiet
4 lub $cianach z betonu pokrywajacych
bruzdy z osiatkowaniem siatka cigto-ciag-
niong
obmiar =4*4 = 16,000 m
R --
1* robocizna r-g 13,1200 0,000 0,00
0,82 r-g/m
M -
2% cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,0544| 0,000 0,00
0,0034 t/m
3* wapno suchogaszone kg 36,8000/ 0,000 0,00
2,3 kg/m
4% piasek do zapraw t 0,3686| 0,000 0,00
0,02304 t/m
5% siatka ci¢to-ciggniona z blachy stalowej | m?2 5,6000| 0,000 0,00
gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm
0,35 m?/m
6* gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,9600, 0,000 0,00
0,06 kg/m
7* materiaty pomocnicze % 2,0000{ 0,000 0,00
2 %(od M)
S -
8* wyciag m-g 0,4800, 0,000 0,00
0,03 m-g/m
9* betoniarka 150 dm3 m-g 0,4800{ 0,000 0,00
0,03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
35/KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych kat.Ill z za- | szt.
d.|0706-07 prawy cem.-wap. w miejscach po zamuro-
4 wanych przebiciach o powierzchni 1
miejsca do 0.25 m2 na stropach
obmiar =4*4 =16,000 szt.
R --
1* robocizna r-g 11,8400 0,000 0,00
0,74 r-g/szt.
M -
2% cement portlandzki z dodatkami"25" t 0,0208| 0,000 0,00
0,0013 t/szt.
3* wapno suchogaszone kg 27,2000{ 0,000 0,00
1,7 kg/szt.
4% piasek do zapraw t 0,1930/ 0,000 0,00
0,01206 t/szt.
5% materialy pomocnicze % 2,0000{ 0,000 0,00
2 %(od M)
S -
6* wyciag m-g 0,3200f 0,000 0,00
0,02 m-g/szt.
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0,3200{ 0,000 0,00
0,02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
36|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie m3
d.[1101-01 mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej
4 z transportem i uktadaniem r¢cznym na
podtozu gruntowym
obmiar =4%*0,1*0,35%6,0 = 0,840 m3
R --
1* robocizna r-g 44184 0,000 0,00
5,26 r-g/m3
M -
2% masa betonowa zwykla z kruszywa natu- | m3 0,8652| 0,000 0,00
ralnego
1,03 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1,5000{ 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
37|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni | m?2
d.|0604-03 poziomych z papy na lepiku na goraco -
4 pierwsza warstwa
obmiar = 4*4*(0,5 = 8,000 m?2
R --
1* robocizna r-g 2,3600{ 0,000 0,00
0,295 r-g/m2
M -
2% roztwor asfaltowy do gruntowania kg 2,4000{ 0,000 0,00
0,3 kg/m?2
3* lepik asfaltowy bez wypehiaczy stosowa- | kg 12,8000{ 0,000 0,00
ny na goraco
1,6 kg/m?
4* papa asfaltowa izolacyjna m?2 9,2000f 0,000 0,00
1,15 m2/m?
5% materialy pomocnicze % 1,5000{ 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S
6* wyciag m-g 0,0784| 0,000 0,00
0,0098 m-g/m?
7* srodek transportowy m-g 0,0616| 0,000 0,00
0,0077 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
38|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z m?2
d.|0608-03 plyt styropianowych poziome na wierzchu
4 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
obmiar = 4*4*(0,5 = 8,000 m?2
R --
1* robocizna r-g 0,7128 0,000 0,00
0,0891 r-g/m?2
M -
2% plyty styropianowe EPS 100 gr. 5 cm m?2 8,4000| 0,000 0,00
1,05 m2/m?
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
3* materialy pomocnicze % 1,5000{ 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4% wyciag m-g 0,0256| 0,000 0,00
0,0032 m-g/m2
5% srodek transportowy m-g 0,0376| 0,000 0,00
0,0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
39|KNR-W 4-01 |Uzupeienie posadzki cementowej o po- | m2
d.|0803-01 wierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z
4 zatarciem na ostro
obmiar = 4%*4*0,5 = 8,000 m?
—-R--
1% robocizna r-g 7,6800[ 0,000 0,00
0,96 r-g/m?2
M --
2% cement portlandzki"25" t 0,1040| 0,000 0,00
0,013 t/m2
3% piasek do zapraw t 0,4752| 0,000 0,00
0,0594 t/m?2
4% materialy pomocnicze % 2,0000{ 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
40/ KNR-W 4-01 |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m?2
d.|0812-03 m2 w jednym miejscu z ptytek terakoto-
4 wych 30x30 cm na kleju
obmiar = 4%*4*0,5 = 8,000 m?
—-R--
1% robocizna r-g 21,3600{ 0,000 0,00
2,67 r-g/m?2
M --
2% plytki i ksztaltki ceramiczne podtogowe | m?2 9,0400| 0,000 0,00
terakotowe
1,13 m2/m?2
3* masa klejgca(sucha mieszanka) kg 21,6000/ 0,000 0,00
2,7 kg/m2
4%* masa fugowa kg 2,8800[ 0,000 0,00
0,36 kg/m?2
5% materialy pomocnicze % 2,0000{ 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0,000 0,000 0,000 0,000
Razem z narzutami: 0,000
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SOSW przebudowa kanalizacji-Slepy PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

RAZEM
VAT [V] 23% od E(R, M, S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Roboty uzupetniajace
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
OGOLEM
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1|Roboty rozbiérkowe instalacji kanli- 0,00
zacyjnej
2|Roboty zewnetrzne 0,00
3|Montaz pionéw kanalizacyjnych o 0,00
$rednicy 160 mm
4|Roboty uzupetniajgce 0,00
RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
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